Waschtischarmatur

TWP 3100

automatische Freispulung

aktivierbar

-~

® mit oder ohne Mischer

Technische Daten

Farbe: Chrom

Stromversorgung: Batterie / Netz

Ansprechbereich: Automatisch

FlieBdruck: 0,05 bis 0,5 MPA (0,5 - 5 bar)

Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)

Wassertemperatur:  max. 70°C

Eckventilanschluss: G 3/8"

Strahlregler: ca. 6,0 I/min

Zugstange: nein

Hochdruck: ja

Niederdruck: nein
Einstellungen

Feinspul-Automatik:  aktivierbar

Spdlintervall:
Spuldauer:
Nachlaufzeit:

Sensor-Reichweite:

72h nach letzter Nutzung
30s
1 oder3s

einstellbar

$

Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflache

‘ SSERPROFIT

Wirbewegen Wasser

n dirfen nur mit

weichen Tichern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!
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HOM: mit Vorfilter
HOK: mit Vorfilter

PROFIT

Wir bewegen Wasser
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und Rickflussverhinderer

Kontakt

TWP wasser:management gmbh
NeualmerstralRe 37

5400 Hallein
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at




