Waschtischarmatur
TWP 4410

HyPlus Ausfihrung
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automatische Freispulung
aktivierbar

ﬁ mit Thermostat -
Verbruhschutz

Technische Daten

Farbe: Chrom

Stromversorgung: Batterie / Netz
Ansprechbereich: Automatisch

Druck: 0,05 bis 0,5 MPA (0,5 - 5 bar)
Durchflussmenge: 5,7 I/min (druckunabhangig)
Wassertemperatur: ~ max. 80°C (max. 10 min)

Eckventilanschluss:
Strahlregler:

G 3/8"

TWP Kaskade -
laminar oder mit
Luftbeimischung

Normen: CE
Zugstange: nein
Hochdruck: ja
Niederdruck: nein
Einstellungen
Feinspul-Automatik:  aktivierbar
Spulintervall: 30 min bis 7 d
Spuldauer: 10 s bis 10 min
Nachlaufzeit: 0,5sbis5s
Sensor-Reichweite:  einstellbar

Reinigungshinweis:
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Wirbewegen Wasser
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Achtung! Oberflachen dirfen nur mit
weichen Tichern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!

MaRe in mm:
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G3/8"16

max. 45

mit Vorfilter und
Ruckflussverhinderer
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Kontakt

TWP wasser:management gmbh
NeualmerstralRe 37

5400 Hallein
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at




